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OPREMA ZA PRIPRAVO IN OBDELAVO VODE

Fini filter

Fini filter FF TO 3/4” in 1”

Uporaba

Fini filter zmanjsuje kontaktno korozijo v
cevnih sistemih in prepre€uje motnje pri
delovaniju ventilov, preto¢nih grelcev itd.
Sfiltracijorje, kotlovca, peS€enih delcevin
ostalih necisto€ se zmanjSuje moznost
zamasitve cevnih sistemov.

Ciscenije filtrov je iz higienskih razlogov
potrebno izvajati vsaj vsakih 6 mesecev.
V primeru prisotnosti vecje koliCine

necistoC, se CisCenje izvaja pogosteje.

Oblika

Fini filter se sestoji iz:

- filtrske posode iz transparentne
plastike, ki ima veliko odpornost na
udarce, tla¢noin napetostno odpornost
ter trajno prozornost,

- plasti¢ne pralne filtrske mrezice,

- polipropilenske glave z medininastimi
vlozki in odzraCevalnim vijakom.

Vsi uporabljeni materiali so neoporecniin
so primerni za filtriranje pitne vode.

Dodatna oprema

- Kilju¢ za odpiranje filtra.
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Vgrajeni materiali

Delovna temperatura +1/+45°C Glava ABS, obarvani
Pretok (brez viozka) Prikljucki Medenina
R 3/4" 2.400I/h Odzracevanje Medenina
R1" 3.600 I/h Tesnilo NBR
Visina filtrskega viozka 10" Posoda filtra Transparentni polikarbonat
Maks. delovni tlak 7 bar
Tlak mehanskega loma 40 bar
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