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OPREMA ZA PRIPRAVO IN OBDELAVO VODE - INVEST

Filter z aktivnim ogljem FAOK

Uporaba

Aktivno oglje se uporablja za pripravo
več vrst vode kot so: pitna, zemeljska
in industrijska voda. Primerno je za
veliko površino filtrirnega materiala. Fil-
ter z aktivnim ogljem je primarno
namenjen za filtracijo ne čistoč
raztopljenih v vodi.

Takšne raztopine vključujejo razne
substance, argente in barvila kot tudi
ostale organske substance.       Filter
z aktivnim ogljem se uporablja tudi za
odstranitev klora ter kalijevega
hipermangana.

Oblika

Filter z aktivnim ogljem je sestavljen iz
ohišja s plastičnim filtrom in cedilnega
ventila.
Filtrski element je cev iz aktivnega
oglja s filtroma za dovod in izpust na
polipropilenskem ohišju.

nitrilno tesnilo

PP zadrževalno korito

porozni PE
finosti 7 µm
aktivno oglje

porozni PE
finosti 25 µm

PP kapica

Filter z aktivnim ogljem je primeren za
predpripravo vode, ki se  uporablja za
tehno loške procese, k jer
uporabljenemu materialu ali samemu
procesu priprave škodujejo že najmanjši
delci nečistoč.

Ko je celotna površina filtra iztrošena in
izgubi kapaciteto absorbiranja, se mora
filtrski vložek zamenjati.

Filter z aktivnim ogljem se lahko uporabi
za filtriranje pitne vode, če so za
zadrževalno korito, tesnila in kapico
uporabljeni primerni materiali.

Filter z aktivnim ogljem FAOK 9 3/4 FAOK 20 
Glava filtra 
Transparentni spodnji del filtra 
Tesnila 

Polyamid 
Akrilonitril stirin 
Perbunan/nitril 

Polipropilen 
Polikarbonat 
Perbunan/nitril 

Cedilni ventil 
Zadrževalno korito 
Velikost zrna poroznega PE 
Količina aktivnega oglja 

Medenina  
Polipropilen 
Dovod 25 mm / povratek 7 mm 
260 g 

Medenina  
Polipropilen 
Dovod 25 mm / povratek 7 mm 
520 g 

Nominalni pretok 
Maksimalna pretočna količina pri 
tlačnih izgubah 0,2 bar 

200 ÷ 400 l/h 
 
780 l/h 

400 ÷ 800 l/h 
 
1560 l/h 

Priključek  
Maksimalni delovni tlak 
Maksimalna delovna temperatura 

R 1'' 
10 bar 
30 °C 

R 1'' 
7 bar 
30 °C 

Dolžina filtrskega elementa 
Celotna dolžina L 
Celotna višina H 

9 ľ'' 
122 mm 
295 mm 

20'' 
122 mm 
560 mm 
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